


De grote kracht van Topair

Maximum Air Power

De Comfort luchtgordijnen van Topair houden ‘s winters de koude lucht buiten 
en in de zomer juist de warme lucht buiten. Zo kunnen bedrijven gedurende 
het hele jaar op een energiezuinige wijze hun deuren open houden voor de 
klant. Deze uitnodigende open deuren werken zeer klantvriendelijk en zorgen 
indirect voor meer omzet. Ook voor u als installateur werken de veel geprezen 
luchtgordijnen van Topair omzetverhogend. Onze nieuwe luchtgordijnen zijn 
zelfs nog krachtiger, gezonder en gebruiksvriendelijker dan voorheen. Hiermee 
willen we consumenten, bedrijven en vooral ook installateurs zoals u nóg beter 
van dienst zijn. Want dat is pas écht de grote kracht van Supair. 

Complete levering, snel en flexibel
Als installateur is werken met Comfort luchtgordijnen een verademing. Topair doet er Als installateur is werken met Comfort luchtgordijnen een verademing. Supair doet er 

namelijk alles aan om het u zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo worden onze lucht-

gordijnen ‘Plug and Play’ geleverd om montagetijd te minimaliseren en zijn ze onder-

houdsvriendelijk. Comfort luchtgordijnen van Topair zijn bovendien altijd uit voorraad houdsvriendelijk. Comfort luchtgordijnen van Supair zijn bovendien altijd uit voorraad 

leverbaar. Ze worden compleet geleverd met ophangset en IR afstandsbediening.

Topair voor alle seizoenen

Met de nieuwe Comfort luchtgordijnen 

beantwoordt Topair aan de vraag van de 

installateurs om een krachtiger lucht-

gordijn. Door de verhoogde warmte- en 

luchtcapaciteit kunnen de Comfort 

luchtgordijnen op een hoogte van 

3,20 meter gemonteerd worden.

Daarbij heeft de IR afstandsbediening 

een uitbreiding gekregen tot 6 standen, 

waaronder twee turbostanden. 

Hierdoor functioneren de luchtgordijnen 

nog beter op de extreem koude en

winderige dagen in het wisselende 

Nederlandse klimaat. 

Topair luchtgordijnen zijn leverbaar in 

drie breedtes: 1 m, 1,5 m en 2 m. 

Voor een grotere deurbreedte kunnen 

de luchtgordijnen probleemloos en 

perfect sluitend naast elkaar

gemonteerd worden. De luchtgordijnen 

van Topair zijn cv-water verwarmd, 

elektrisch verwarmd of onverwarmd. 

Alle Comfort luchtgordijnen zijn geschikt 

voorplaatsing aan het plafond, tegen de 

wand of voor plafondinbouw.

Topair luchtgordijnen worden toegepast 

in winkels, restaurants, shopping centers, 

bankgebouwen en bedrijfspanden. 

Ze zijn eenvoudig te bedienen met de 

praktische IR afstandsbediening. 

De luchtgordijnen realiseren een gelijk-

matige lineaire luchtstroom tussen het 

binnen- en buitenklimaat. 

Dit betekent dat het binnenklimaat van 

een bedrijf het hele jaar door beheerst 

kan worden. 

De luchtgordijnen van Topair bepalen 

niet alleen het binnenklimaat maar 

zorgen er ook voor dat stof, geuren, 

insecten, etc. buiten de deur 

gehouden worden. 

Topair heeft de + luchtgordijnen zelfs 

uitgevoerd met een ionisator.

Deze zorgt ervoor dat de in de lucht 

zwevende (fijn)stofdeeltjes worden 

‘gevangen’ en dat de bezoeker van het 

pand zich prettiger voelt  door de ionen 

die in de lucht verspreid worden. Topair 

luchtgordijnen zijn dus gezond voor de 

gebruiker én gezond voor uw omzet.

Gezond



Leveringsprogramma

Type

Max. 
luchtver-
plaatsing

(m3/h)

Max. 
verwarmings-

vermogen 
(kW)

Max. 
verbruik 

ventilatoren
(A)

Max. 
verbruik 

verwarming
(A)

Drukverlies
CV-batterij

(kPa)

Afmetingen
L x H x B

(mm)

Netto
gewicht

(kg)

LU 100 EH+
LU 150 EH+
LU 200 EH+

2.110
3.170
4.220

9,0
13,5
18,0

2,9
4,4
5,8

13,0
19,5
26,0

-
-
-

1060 x 250 x 500
1560 x 250 x 500
2060 x 250 x 500

27
38
48

geluidsniveau 
op 3 m
dB(A)

53
54
56

LU 100 EI+
LU 150 EI+
LU 200 EI+

2.110
3.170
4.220

9,0
13,5
18,0

2,9
4,4
5,8

13,0
19,5
26,0

-
-
-

1040 x 250 x 560
1540 x 250 x 560
2040 x 250 x 560

38
52
67

53
54
56

CV aanvoer 
retour temp. 

90-70 �C

LU 100 W
LU 150 W
LU 200 W

1,300
1,950
2,600

10,0
15,7
20,3

1,5
2,3
3,0

-
-
-

12
36
25

1060 x 250 x 500
1560 x 250 x 500
2060 x 250 x 500

25
36
46

48
50
51

CV aanvoer 
retour temp. 

70-50 �C

LU 100 WH+
LU 150 WH+
LU 200 WH+

2.110
3.170
4.220

13,4
23,6
32,4

2,9
4,4
5,8

-
-
-

4
14
29

1060 x 250 x 500
1560 x 250 x 500
2060 x 250 x 500

27
38
48

50
51
53

LU 100 WI+
LU 150 WI+
LU 200 WI+

2.110
3.170
4.220

13,4
23,6
32,4

2,9
4,4
5,8

-
-
-

4
14
29

1040 x 250 x 560
1540 x 250 x 560
2040 x 250 x 560

36
50
65

50
51
53

LU 100 K
LU 150 K
LU 200 K

1,300
1,950
2,600

-
-
-

1,5
2,3
3,0

-
-
-

-
-
-

1060 x 250 x 500
1560 x 250 x 500
2060 x 250 x 500

21
32
41

48
50
51

LU 100 KH+
LU 150 KH+
LU 200 KH+

2.110
3.170
4.220

-
-
-

2,9
4,4
5,8

-
-
-

-
-
-

1060 x 250 x 500
1560 x 250 x 500
2060 x 250 x 500

25
36
46

50
51
53

LU 100 KI+
LU 150 KI+
LU 200 KI+

2.110
3.170
4.220

-
-
-

2,9
4,4
5,8

-
-
-

-
-
-

1040 x 250 x 560
1540 x 250 x 560
2040 x 250 x 560

34
48
63

50
51
53

150 = Lengte in cm (in 3 lengtes verkrijgbaar)
W = CV-water verwarmd tot montagehoogte 2,25 m
H+ = Grotere lucht- en verwarmingscapaciteit voor montagehoogte tot 3,20 m
E+ = Elektrisch verwarmd voor montagehoogte tot 3,20 m
I+ = Inbouwmodel voor montagehoogte tot 3,20 m
K = onverwarmd toestel

+ toestellen zijn voorzien van een ionisator

Modelspecificatie:Modelspecificatie:
LU/150 W H+ E+ I+ K


